
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
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Пші дбання Обладнання інтерактивна дошка, мультімедійний проектор, ноутбук, тренажер 
зварника малоамперний, V R -тренажер: окуляри віртуальной реальності, персональни 
ком п’ю тер акустична система, тренаж ер «Токар-тренер», програмне забезпечення 
підготовки операторів верстатів з ЧПУ, Wi-Fi роутер, тренажер «Електромонтер (вартють
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постачання даної послуги за ціною.

Найменування товарів (робіт, послуг)

Тренажер зварника малоамперний дуговий ТСМД-01
Напруга живлення, В 220 л о т  л п
Напруга дуги (при довжині дугового проміжку 1-5 мм), В 10 ...
Зварювальний струм, А 4,0 ± 0,5 r  нр
Напруга холостого ходу на виході після команди «Почати сеанс», В, не

більше 80
Споживана потужність, кВА, не більше 0,5 
Активна потужність дуги, кВА, не оільше 0,2
Робочий кут датчика кута нахилу відносно горизонтальної площини, град.

85
Маса, кг 12
Габаритні розміри, мм 410x180x295 
програмовані параметри 
Довжина дугового проміжку, мм до 5,0 
ПІвидкість зварювання, мм / сек до 20,0
[Час сеансу навчання, хв. від 1 до 10____ _— ------------------- ----------------------- -

Мультімедійний проектор (підтримуваний дозвіл Від VGA (640 х 480) до 
\VUXGA_RB (1920 х 1200), рівень контрасту 15000: 1 
фізичний дозвіл 1280x800,
Співвідношення сторін зображення 
16:10, Діагональ екрану, м (хв - макс)
1.52 - 7.62, Інтерфейси і відеосигнали
VGA (D-sub 15pin) х 2, HDMI x 2 , , ,  d m
Підтримувані стандарти: NTSC, PAL, SECAM, ГЪдтримка HDT V. 480,,
480p, 5761. 576p, 720p, 1080І, 1080p
Призначені для користувача функцій І додаткових параметри 
Об'єктив: F / 2.46-2.66. f =  21.8-25.6 мм 
Коефіцієнт збільшення: 1,2х,Динамік: 2 Вт)

Ноутбук
Екран 15.6" IPS (1920x1080) Full HD, матовий / AMD Ryzen 5 4500U (2 31 - 
4.0 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 512 ГБ / AMD Radeon Graphics / без ОД / W i-H /|
Bluetooth / веб-камера / DOS / 1.69 кг _—-------------------- ----------------—

VR-тренажер: окуляри віртуальной реальності 64 GB 
Процесор - Qualcomm Snapdragon XR2 
Оперативна пам'ять - 6 гігабайт (4 ГБ у Quest 1)
Дисплеї з роздільною здатністю 1832x1920 при 90 ГГц
Габарити і вага: 191.5x102 , . •
Контролери: оновлені Touch з більш високою т о ч н і с т ю  в,дстеження рухів і 
підвищеної автономністю (обіцяють до чотирьох разів оільше часу від 
заряду однієї батарейки, ніж в минулому поколінні).
Вбудована пам'ять - 64 гігабайти^
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Можливість регулювання межзрачкового відстані: Трипозиційпа система з 
режимами 58 мм, 63 мм і 68 мм. Вага: 503 г

5 Інтерактивна дошка (сумісність 
Windows ХР SP3, W indows 7 або W indows 8
додаткові характеристики: Діагональ дошки: 80 Розмір рооочої поверхні. 
168 х  114.6 см, Дозвіл: 32767 х 32767 
Поверхня: керамічна, Технологія: оптична 
Інтерфейс: USB 2.0, Розміри

174.5 х 123.3 х 4.5 с)

1 13980 13980

6 Тренажер "Токар-тренер" 
ренажер «Токар-1 ренер» розроблений для ФГОС за професією 151902.03

Верстатник (М еталообробка).
Тренажер дозволяє освоїти які навчаються професійні навички в умовах 
створеної відповідної освітньої середовища в освітній установі. 
«Токар-Тренер» складається з декількох модулів:
'ренажер координації руху рук при токарній оброоці 

Тренажер для відпрацювання навичок управління супортом токарного
верстата
Демонстраційний пристрій токарного верстата.
У тренажер вбудовані тести пройденого матеріалу з системою 
рекомендацій та оцінок.

1 156000 156000

7 Персональний комп'ютер
Процесор: Intel Core ІЗ кількість фізичних обчислювальних ядер 4

Об'єм операційної пам'яті: 8GB

Накопичувач: SSD 240GB

Наявність приводу: DVD-RW

Блок живлення: 400W
Дисплей: діагональ 21,5", Кут огляду 178°/178°, порти VGA та DVI 

Периферійнй пристрої: клавіатура, інтерфейс usb 

Маніпулятор типу «Миша», інтерфейс usb

6 19980 119880

8 Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11 ас ; n ; g ; b ; a 
Кількість каналов 3
Максимальна швидкість передачі даних ас (867 Мбіт/с)
Робоча частота 5 ГГц ; 2.4 ГГц 
Кількість антен 7
Додаткові можливості: підтримка технології MESH ; підтримка 
1PTV ; пріоретизація графіка (Q o S ); підтримка MU-MIMO 
Розміри 149.8 х 149.8 х 49.5 мм

2 4736 9472

9 Акустична система
Вихідна потужність (RM S), Вт44 (20 + 2 х 12) Частотний діапазон, 
Гцсабвуфер 40 - 200; сателіти 200 - 20 ОООРазмери динаміків, ммсабвуфер 0  
127; сателіти 0  76Пульт ДУестьНапряженіе харчування ~ 230/50 В / 
ГцМатеріал корпусадерево 1 іп2.1Размери, ммсабвуфер 160 х 258 х 273; 
сателіти 105 х 110 х 172Вес, г3200

2 1560 3120

10 Програмне забезпечення для підготовки операторів верстатів з ЧПУ 
Програмне забезпечення має 4-х рівневу структуру навчання точіння і 
фрезерування: Віртуальна майстерня, М ультимедіа імітатор PAlplus, 
Імітатор системи управління, CAD / САМ;
Програмне забезпечення повністю російською мовою;
Всі теми сучасної підготовки і перепідготовки по ЧПУ (від DIN / PAL і 
імітаторів управління до CAD / САМ ) пропонуються в системі, оснащеної 
відповідними робочими зошитами та мультимедійними компонентами; 
Розроблено для всебічної професійної підготовки фахівців з верстатів з 
ЧГГУ;
Отримала приз як найкраща в області освіти інноваційна розробка 
Німеччини;

1 560 560
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Програмне забезпечення - анімована ЗО-модель-симулятор 
Лабораторні роботи: 
читання креслень,
збірка різних електричних схем (в тому числі високовольтні), 
збірка схем автоматики,
вивчення будови і типових характеристик типового електрообладнання, 
планування організація і контроль комплексу заходів по обслуговуванню і 
ремонту різного устаткування,
ме тоди і технології усунення несправностей в схемах і електроооладнанні

Загальна вартість пропозиції, гри. без ПДВ*
333635

ПДВ
83 409

Всього
417044

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет 
закупівлі необкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі 
«Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна

позначка.

1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на 
розрахунковий рахунок Виконавця після поставки товару, підписанням накладних, в яких 
вказуються види та обсяги наданих товарів, а також сума з ПДВ, протягом 2-х банківських
днів. ,
2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на сеое зооов язання на
підписання Договору, не пізніше, ніж через 3 робочих днів, з дня оприлюднення інформації 
про визначення переможця.


